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Een van de belangrijkste voorwaarden voor circulair bouwen is losmaakbaarheid. In 2019 is door 
een consortium van Alba Concepts, Dutch Green Building Council (DGBC), RVO en W/E Adviseurs  
een meetmethodiek ontwikkeld om de mate van losmaakbaarheid van een gebouw te kunnen  
vaststellen. 

Met betrekking tot bouwelementen (bijvoorbeeld een 
scheidingswand) kijkt de methode naar vier factoren van 
losmaakbaarheid: 
 • het type verbinding; 
 • de toegankelijkheid van de verbinding, 
 • doorkruisingen van het element;
 • vorminsluiting van het element.
Vervolgens wordt er een normalisatiefactor toegevoegd op 
basis van de MPG-score van het betreffende element. 
Een element met een hoge MPG-score (en dus hoge milieu-
schaduwkosten) verslechtert de losmaakbaarheidsindex. 
Dit is een drijfveer om elementen met een hoge milieu-impact 
zo demontabel mogelijk uit te voeren. 
De publicatie over meetmethodiek losmaakbaarheid is te 
downladen op de site van DGBC.
https://www.dgbc.nl/publicaties/circular-buildings-een-meetmethodiek-voor-losmaakbaarheid-26

Waardering type verbinding. Aangepast en overgenomen uit: 
‘Transformable Building Structures door Durmisevic E., 2006, Delft University of Technology, Delft
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