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Milieuverklaringen in deze rapportage 
 

47 Kunstwerken    

ID Producten Eenheid Schaling  

nmd_72247 Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - hydraulisch conventioneel (deuren)  kW nee 

nmd_90961 Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - hydraulisch conventioneel (schuiven)  kW nee 

nmd_73010 

Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - hydraulisch met geïntegreerde 

cilinder/pompsysteem (deuren)  

kW 

nee 

nmd_73808 Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - mechanisch panamawiel (deuren)  kW nee 

nmd_90963 Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - mechanische cilinder (deuren)  kW nee 

nmd_73177 Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - mechanische cilinder (schuiven)  kW nee 

nmd_38042 Kleine brug, beton stuk(s)  nee 

nmd_38025 Kleine brug, hout stuk(s)  nee 

nmd_38044 Kleine brug, staal stuk(s)  nee 

nmd_38376 Balk; gerecycled kunststof  m ja 

nmd_91718 Kunststof plaat (overkapping)  m² nee 

nmd_38380 Paal; gerecycled kunststof  m ja 

nmd_38378 Plaat; gerecycled kunststof  m² ja 

nmd_38382 Slotbout; verzinkt staal  stuk(s)  nee 

nmd_37143 Duiker; rond, beton (diameter = 1000mm) m nee 

nmd_37642 Duiker; rond, staal (diameter = 1000mm) m nee 

nmd_38403 Duiker; beton, rechthoekig (1250 x 750 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_38388 Duiker; beton, rechthoekig (1250 x 750 mm inw), incl. console t.b.v. stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_38409 Duiker; beton, rechthoekig (1500 x 1000 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_38394 Duiker; beton, rechthoekig (1500 x 1000 mm inw), incl. console t.b.v. stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_38406 Duiker; beton, rechthoekig (1500 x 750 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_38391 Duiker; beton, rechthoekig (1500 x 750 mm inw), incl. console t.b.v. stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_38412 Duiker; beton, rechthoekig (2000 x 1500 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_38415 Duiker; beton, stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_38400 Duiker; beton, vierkant (1000 x 1000 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_38397 Duiker; beton, vierkant (1000 x 1000 mm inw), incl. console t.b.v. stootplaat stuk(s)  ja 

nmd_89975 Duiker; rond, PE (diameter = 400mm) stuk(s)  ja 

nmd_38359 Duiker; rond, PVC (diameter = 400mm) stuk(s)  ja 

nmd_65974 Aluminium leuningwerk (0,9m hoog)  m nee 

nmd_66076 Aluminium leuningwerk (1,1m hoog) m nee 

nmd_65930 RVS leuningwerk (0,9m hoog) m nee 

nmd_66046 RVS leuningwerk (1,1m hoog) m nee 

nmd_66120 Thermisch verzinkt leuningwerk (0,9m hoog)  m nee 

nmd_66150 Thermisch verzinkt leuningwerk (1,1m hoog) m nee 

nmd_37004 

Anodes van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Europa, per kg aluminium 

anodes, met een technische levensduur van 15 jaar. kg nee 

nmd_37530 

Anodes van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst onbepaald, per kg aluminium 

anodes, met een technische levensduur van 15 jaar. kg nee 

nmd_37526 

Anodes van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Oost -Azie, per kg aluminium 

anodes, met een technische levensduur van 15 jaar. kg nee 

nmd_37528 

Anodes van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', Zuid -Amerika, per kg aluminium anodes, 

met een technische levensduur van 15 jaar. kg nee 

nmd_37000 

Conservering van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Europa, per kg 

conservering , met een technische levensduur van 20 jaar. kg nee 
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nmd_37536 

Conservering van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst onbepaald, per kg 

conservering , met een technische levensduur van 20 jaar. kg  nee 

nmd_37532 

Conservering van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Oost -Azie, per kg 

conservering , met een technische levensduur van 20 jaar. kg  nee 

nmd_37534 

Conservering van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', Zuid -Amerika, per kg conservering , 

met een technische levensduur van 20 jaar.  kg  nee 

nmd_36996 

Kunststof van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Europa, per kg kunststof, met 

een technische levensduur van 15 jaar. kg  nee 

nmd_37524 

Kunststof van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst onbepaald, per kg kunststof, 

met een technische levensduur van 15 jaar. kg  nee 

nmd_37520 

Kunststof van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Oost -Azie, per kg kunststof, 

met een technische levensduur van 15 jaar. kg  nee 

nmd_37522 

Kunststof van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', Zuid -Amerika, per kg kunststof, met een 

technische levensduur van 15 jaar. kg  nee 

nmd_37512 

Sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Europa, per kg kaal constructie gewicht, met 

een technische levensduur van 100 jaar. kg  nee 

nmd_37542 

Sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst onbepaald, per kg kaal constructie gewicht, 

met een technische levensduur van 100 jaar. kg  nee 

nmd_37538 

Sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Oost -Azie, per kg kaal constructie gewicht, 

met een technische levensduur van 100 jaar. kg  nee 

nmd_37540 

Sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Zuid -Amerika, per kg kaal constructie 

gewicht, met een technische levensduur van 100 jaar. kg  nee 

nmd_36994 

Staalconstructie van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Europa, per kg kaal 

constructie gewicht, met een technische levensduur van 100 jaar.  kg  nee 

nmd_37518 

Staalconstructie van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst onbepaald, per kg kaal 

constructie gewicht, met een technische levensduur van 100 jaar.  kg  nee 

nmd_37514 

Staalconstructie van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Oost -Azie, per kg kaal 

constructie gewicht, met een technische levensduur van 100 jaar.  kg  nee 

nmd_37516 

Staalconstructie van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', herkomst Zuid -Amerika, per kg 

kaal constructiegewicht, met een technische levensduur van 100 jaar  kg  nee 

nmd_67040 RVS Spindelafsluiter, groot (600mm) stuk(s)   nee 

nmd_67010 RVS Spindelafsluiter, klein (250mm) stuk(s)   nee 

nmd_65607 RVS Spindelafsluiter, middel (400mm) stuk(s)   nee 

nmd_66854 RVS/Kunststof Spindelafsluiter, groot (600mm)  stuk(s)   nee 

nmd_66810 RVS/Kunststof Spindelafsluiter, klein (250mm)  stuk(s)   nee 

nmd_65549 RVS/Kunststof Spindelafsluiter, middel (400mm)  stuk(s)   nee 

nmd_38430 L- wand stuw; prefab beton, 2 meter hoog stuk(s)  Ja 

nmd_38435 L- wand stuw; prefab beton, 2,5 meter hoog stuk(s)  Ja 

nmd_38440 L- wand stuw; prefab beton, 3 meter hoog stuk(s)  Ja 

nmd_67140 RVS kantelstuw (1000x1000mm) stuk(s)   nee 

nmd_65828 RVS kantelstuw (1000x1500mm) stuk(s)   nee 

nmd_67170 RVS kantelstuw (1000x2000mm) stuk(s)   nee 

nmd_67342 RVS/EPDM Stuwklep (1000x600mm) stuk(s)   nee 

nmd_65886 RVS/EPDM Stuwklep (1500x800mm) stuk(s)   nee 

nmd_67372 RVS/EPDM Stuwklep (2000x1200mm) stuk(s)   nee 

nmd_95220 Stuwkettingen, hooggelegeerd staal en ongesmeerd  m  nee 
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Wijzigingenregister  
 
Datum Versie Opsteller,  

peer reviewer, 
marktconsultatie  

Naam gewijzigde MV ID Toelichting wijziging 

xx-11-
2025 

1.5 Opsteller: 
Witteveen+Bos 
Peer reviewer:  
Eco- Intelligence 
Marktconsultatie:  
nee 

RVS Spindelafsluiter, 
groot (600mm) 
RVS Spindelafsluiter, 
klein (250mm) 
RVS Spindelafsluiter, 
middel (400mm) 
RVS/Kunststof 
Spindelafsluiter, groot 
(600mm) 
RVS/Kunststof 
Spindelafsluiter, klein 
(250mm) 
RVS/Kunststof 
Spindelafsluiter, 
middel (400mm) 
L- wand stuw; prefab 
beton, 2 meter hoog 
L- wand stuw; prefab 
beton, 2,5 meter hoog 
L- wand stuw; prefab 
beton, 3 meter hoog 
RVS kantelstuw 
(1000x1000mm) 
RVS kantelstuw 
(1000x1500mm) 
RVS kantelstuw 
(1000x2000mm) 
RVS/EPDM Stuwklep 
(1000x600mm) 
RVS/EPDM Stuwklep 
(1500x800mm) 
RVS/EPDM Stuwklep 
(2000x1200mm) 
Stuwkettingen, 
hooggelegeerd staal 
en ongesmeerd 

nmd_67040 
nmd_67010 
nmd_65607 
nmd_66854 
nmd_66810 
nmd_65549 
nmd_38430 
nmd_38435 
nmd_38440 
nmd_67140 
nmd_65828 
nmd_67170 
nmd_67342 
nmd_65886 
nmd_67372 
nmd_95220 

Basisproces module D RVS, 0647-  toegepast ipv 
module D staal (0282). 

xx-11-
2025 

1.5 Opsteller: 
Witteveen+Bos 
Peer reviewer:  
Eco- Intelligence 
Marktconsultatie:  
nee 

Overal waar van 
toepassing 

 Hijsen met telekraan, uit H1- 8000 Processen, 
vervangen voor 0121- pro&Kraan hydr.tele. band, 
per uur (o.b.v. 263 kWh Diesel, burned in building 
machine {GLO}| market for | Cut- off, U) 

xx-11-
2025 

1.5 Opsteller: 
Witteveen+Bos 
Peer reviewer:  
Eco- Intelligence 
Marktconsultatie:  
nee 

Stuwkettingen, 
hooggelegeerd staal 
en ongesmeerd 

nmd_95220 Persen, sorteren oud ijzer toegevoegd in C3. 
Hijsen in A5 en C1 gemodelleerd als 1 uur 0121-
pro&Kraan hydr.tele. band, in plaats van 26 liter 
diesel. 

xx-11-
2025 

1.5 Opsteller: 
Witteveen+Bos 
Peer reviewer:  
Eco- Intelligence 
Marktconsultatie:  
nee 

RVS Spindelafsluiter, 
groot (600mm) 
RVS Spindelafsluiter, 
klein (250mm) 
RVS Spindelafsluiter, 
middel (400mm) 
RVS/Kunststof 
Spindelafsluiter, groot 
(600mm) 
RVS/Kunststof 
Spindelafsluiter, klein 
(250mm) 
RVS/Kunststof 
Spindelafsluiter, 
middel (400mm) 

nmd_67040 
nmd_67010 
nmd_65607 
nmd_66854 
nmd_66810 
nmd_65549 

Brons einde- levensduurscenario aangepast naar 
stroomtype 50; metalen, overig 
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1. Inleiding 

Deze LCA- rapportage beschrijft de uitgangspunten en resultaten voor de categorie 3 data 

voor ΨGWW RAW 47: Kleine kunstwerkenΩ in de Nationale Milieudatabase.  

 

De GWW- data in de Nationale Milieudatabase wordt gebruikt voor het berekenen van de 

MKI- waarde van materialen, producten en processen voor de realisatie van een GWW-

werk. Deze MKI- waarde wordt berekend door middel van de bepalingen in de 

Ψ.ŜǇŀƭƛƴƎǎƳŜǘƘƻŘŜ aƛƭƛŜǳǇǊŜǎǘŀǘƛŜ .ƻǳǿǿŜǊƪŜƴΩΦ aŜǘ ǊŜƪŜƴƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ƪŀƴ ƳŜǘ ōŜƘǳƭǇ 

van de Nationale Milieudatabase de MKI- waarde voor een product, object en een compleet 

project berekend worden.  Zie voor meer informatie de website van Stichting NMD: 

www.milieudatabase.nl.  

1.1 Doelstelling en doelgroep  

Doel 

De opgave is om met de beschikbare categorie 3 milieuverklaringen tot een MKI- waarde te 

kunnen komen, die het werkelijke project (ontwerp) afdoende representeert.  

In dit rapport wordt de samenstelling va n kleine kunstwerken  onderbouwd die onderdeel 

zijn van de RAW 47. Dit rapport is een samenvoeging van de volgende afzonderlijke 

rapporten: 

¶ H47 Kleine Kunstwerken -  Duiker beton -  V1.3 
¶ H47 Kleine Kunstwerken -  Duiker PE -  V1.1 
¶ H47 Kleine Kunstwerken -  Duiker PVC -  V1.1 
¶ H47 Kleine Kunstwerken -  L- wandstuw beton -  V1.1 
¶ H47 Kleine Kunstwerken -  Palen, platen, balken -  V1.0 
¶ H47 Kleine Kunstwerken -  Rolsluisdeuren -  V1.1 
¶ H47 Kleine Kunstwerken -  V1.4 
¶ H47 Kleine Kunstwerken -  Aandrijfmechanismen Sluizen -  V1.2 
¶ H47 stuwkettingen 

 

Doelgroep 

De studie is opgesteld voor de volgende doelgroepen: 

¶ Stichting NMD als beheerder van de Nationale Milieudatabase (NMD). 

¶ Opdrachtgevers in de GWW- sector als basis voor referentieontwerpen, verkennende 

(ontwerp)studies en voor gebruik in aanbestedingen.  

¶ Marktpartijen zoals ingenieurs -  en adviesbureaus en aannemers actief in de GWW-

sector als informatiebron voor het gebruik van de NMD - data via rekeninstrumenten.  

¶ hǇǎǘŜƭƭŜǊǎ Ǿŀƴ [/!Ωǎ ƻƳ ƛƴȊƛŎƘǘ ǘŜ ƪǊƛƧƎŜƴ ƛƴ ŘŜ ǳƛǘƎŀƴƎǎǇǳƴǘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ о ŘŀǘŀΦ 

1.2 Definities 

De belangrijkste definities voor dit rapport worden weergegeven in  onderstaande tabel.  

 

http://www.milieudatabase.nl/
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Term  Betekenis  

Element  De elementen zijn gebaseerd op de RAW- hoofdstukken van Standaard RAW@ 

Bepalingen 2020, bijvoorbeeld RAW 43: Staalconstructies  

Component Uitsplitsing van een element in belangrijkste onderdelen  die nodig zijn om samen het 

element te vormen  

Product Samenstelling van meerdere, een enkel of een deel van een component. Ieder 

product heeft zijn eigen milieuverklaring. Per product dient duidelijk te worden 

beschreven wat er in zit en welke element en component het afdekt 

Productvarianten  Uitvoeringsvarianten van een specifiek product , zoals verschillende typen 

damwanden 

Milieuverklaring  Informatie  en milieudata over een product of proces die verkregen is uit een 

levenscyclusanalyse (materialen, hoeveelheden per FE, levensduren (cycli), emissies 

gebruiksfase, bouwafval, verwerkingsscenario einde leven)  

Productsamenstellingen  

of compleet product  

Milieuverklaring, die een compleet element afdekt  

1.3 Verantwoording 

Eisen en richtlijnen  

5Ŝ [/! ƛǎ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ ŎƻƴŦƻǊƳ ŘŜ ŜƛǎŜƴ Ŝƴ ǊƛŎƘǘƭƛƧƴŜƴ ǳƛǘ ƘŜǘ άProtocol Initiëren, opstellen en 

ǇŜŜǊ ǊŜǾƛŜǿŜƴ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ о ŘŀǘŀέΣ welke in lijn is met de Bepalingsmethode Milieuprestatie 

Bouwwerken. De Bepalingsmethode is gebaseerd op de vigerende versies van de ISO 14040 

-  ISO14044 en de NEN- EN 15804-A2) . Bij het uitvoeren is gebruik gemaakt van de 

databronnen zoals benoemd in Bijlage 1.  

Systeemgrenzen 

In dit LCA dossier  is de milieu- impact over de gehele levenscyclus meegenomen: 

 

Productiefase A1 X Winning van grondstoffen 

 A2 X Transport 

 A3 X Productie 

Bouwfase A4 X Transport 

 A5 X Bouw-  en installatieproces, aanleg  

Gebruiksfase B1 X Gebruik 

 B2 X Onderhoud 

 B3 X Reparaties 

 B4 X Vervangingen 

 B5 ND Vernieuwing 

 B6 ND Operationeel energiegebruik  

 B7 ND Operationeel watergebruik  

Sloop-  en verwerkingsfase  C1 X Sloop 
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 C2 X Transport 

 C3 X Afvalbewerking  

 C4 X Finale afvalbewerking  

Milieulasten en - baten buiten de 

systeemgrens van het bouwwerk  

D X Mogelijkheden voor hergebruik, 

terugwinning en recycling  

X: Module meegenomen in LCA- studie, ND: niet gedeclareerd 

 

Tijdsperiode datacollectie 

De samenvoeging en update van de LCAΩǎ ƛƴ Řƛǘ ǊŀǇǇƻǊǘ is in opdracht van Stichting NMD, 

uitgevoerd door Witteveen+Bos. De verwerking  heeft plaatsgevonden in de periode van 

september 2025 tot november 2025. 

Peer review 

Categorie 3 data ondergaat geen volledige toetsing conform Toetsingsprotocol. Er heeft wel 

een peer review plaatsgevonden door Gert- Jan Vroege, Eco- Intelligence. In deze toetsing is 

gekeken naar o.a. de uitgangspunten van productsamenstelling en materiaalgebruik op 

basis van ontwerp-  en praktijkkennis. Ook is de rekenwijze gecontroleerd. Peer review 

heeft plaatsgevonden conform άtǊƻǘƻŎƻƭ LƴƛǘƛšǊŜƴΣ ƻǇǎǘŜƭƭŜƴ Ŝƴ ǇŜŜǊ ǊŜǾƛŜǿŜƴ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ о 

Řŀǘŀέ. 

Klachten 

De Milieuverklaringen zoals deze op basis van deze studie zijn ingevoerd, zijn in beheer bij 

Stichting NMD. De studie is zorgvuldig uitgevoerd. Indien een derde van mening is dat de 

ingevoerde productkaarten en/of de onderhavige rapportage fouten bevatten,  dan kan er 

een verzoek tot rectificatie worden ingediend bij Stichting NMD. Deze zal een dergelijk 

verzoek conform haar procedures afwikkelen. Hiervoor kan een e - mail gestuurd worden 

aan info@milieudatabase.nl. 

1.4 Actualisatie  

Categorie 3 data wordt automatisch geactualiseerd als Stichting NMD de NMD-

basisprocessendatabase actualiseert, bijvoorbeeld als gevolg van een update van de 

EcoInvent database of wijziging in verwerking -ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ŜƛƴŘŜ ƭŜǾŜƴΦ 5ƛǘ ƪŀƴ ōŜǘŜƪŜƴŜƴ Řŀǘ 

de waarden die in deze rapportage zijn beschreven, zullen verouderen. In dit rapport staat 

beschreven welke versies van de NMD- Basisprocessendatabase en van de 

Bepalingsmethode zijn gebruikt voor het opstellen van de data en deze rapportage. De 

meest actuele categorie 3 data kan altijd ingezien worden in de gevalideerde 

rekeninstrumenten  of de viewer van Stichting NMD. 

mailto:info@milieudatabase.nl
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1.5 Zoekfunctie 

In hoofdstuk 3, 4 en 5 zijn overzichten aangebracht voor snelle navigatie naar de informatie 

over betreffende milieuverklaringen.  

¶ Overzicht hoofdstuk 3: Materialisatie  

¶ Overzicht hoofdstuk 4: Levenscyclusinventarisatie (LCI) 

¶ Overzicht hoofdstuk 5: Milieuprestatie producten (LCA) 
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2. Beschouwde elementen, componenten en 
productvarianten 

De opgave is om met de beschikbare categorie 3 milieuverklaringen tot een MKI- invoer te 

kunnen komen, die het werkelijke gebouw(ontwerp) afdoende representeert. In dit 

hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze dit voor RAW kleine kunstwerken   is 

uitgewerkt.  Beschreven is uit welke componenten ze kunnen bestaan. Vervolgens is te 

vinden welke productvarianten zijn uitgewerkt, om de componenten en elementen af te 

dekken. Per product wordt aangegeven wat de functionele eenheid is en wat de 

schalingsopties zijn.  

2.1 Elementen 

De elementgroep kleine kunstwerken   valt binnen RAW 47.  

 

Scope  

Binnen deze elementgroep vallen de volgende typen kunstwerken: 

¶ Duikers 

¶ Leuningwerk 

¶ Stuwen, stuwkleppen, afsluiters, en stuwkettingen  

¶ Sluisdeuren 

¶ Aandrijfmechanismen voor sluizen  

¶ Constructie- onderdelen voor kleine kunstwerken zoals balken, palen, platen, 

slotbout  

2.2 Componenten 

Door elementen verder onder te verdelen in componenten, is het mogelijk om aan te geven 

of een product een volledig element afdekt of dat hier meerdere producten voor nodig zijn.  

 

9ƴƪŜƭ ŘŜ ǎƭǳƛǎŘŜǳǊŜƴΣ ǘȅǇŜ ΨǊƻƭǎƭǳƛǎŘŜǳǊΩ ȊƛƧƴ ƻǇƎŜȊŜǘ ŀƭǎ ǎŀƳŜƴƎŜǎǘŜƭŘ ŜƭŜƳŜƴǘΦ 5ŜȊŜ 

kunnen uit de volgende componenten bestaan: 

 

Componenten in RAW 47 ǎƭǳƛǎŘŜǳǊΣ ǘȅǇŜ ΨǊƻƭǎƭǳƛǎŘŜǳǊΩ 

RAW пт ǎƭǳƛǎŘŜǳǊΣ ǘȅǇŜ ΨǊƻƭǎƭǳƛǎŘŜǳǊΩ 

Staalconstructie van sluisdeur  

Conservering van sluisdeur  

Anodes van sluisdeur  

Kunststof van sluisdeur  
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Notitie van Stichting NMD 

Tijdens het opstellen van dit rapport is een nieuwe structuur van componenten 

geïnventariseerd, welke afwijkt van de huidige Functionele Beschrijvingen. Vanwege grote 

impact op ICT software binnen zowel het NMD Platform en rekeninstrumenten, is besloten 

om de Functionele Beschrijvingen in een later stadium te actualiseren conform 

bovenstaande benoemde componenten.  

2.3 Producten 

Met het beschikbaar stellen van categorie 3 milieuverklaringen  wordt geborgd dat een 

gebouw afdoende representatief ingevoerd kan worden. Dit betekent dat per element de 

meest relevante en generieke productvarianten beschikbaar moeten zijn. Met alleen deze 

generieke productvarianten  is de verfijning bij categorie 3 beperkt. Voor specifiek ere 

producten kan men gebruik maken van categorie 1 en categorie 2 producten.  

2.3.1 Typen en varianten 

Onderstaande lijst weergeeft de producten in deze rapportage en welke varianten er per 

type product zijn opgenomen. 

 

¶ Duiker; rond (diameter = 1000mm) 
o Materiaal; beton of staal  

¶ Duiker; rond (diameter = 400mm) 
o Materiaal; PE of PVC 

¶ Duiker; beton 
o Rechthoekig (1250 x 750 mm inw), excl. Console t.b.v. Stootplaat 
o Rechthoekig (1250 x 750 mm inw), incl. Console t.b.v. Stootplaat 
o Rechthoekig (1500 x 1000 mm inw), excl. Console t.b.v. Stootplaat 
o Rechthoekig (1500 x 1000 mm inw), incl. Console t.b.v. Stootplaat 
o Rechthoekig (1500 x 750 mm inw), excl. Console t.b.v. Stootplaat 
o Rechthoekig (1500 x 750 mm inw), incl. Console t.b.v. Stootplaat 
o Rechthoekig (2000 x 1500 mm inw), excl. Console t.b.v. Stootplaat 
o Vierkant (1000 x 1000 mm inw), excl. Console t.b.v. Stootplaat 
o Vierkant (1000 x 1000 mm inw), incl. Console t.b.v. stootplaat 

¶ Duiker; beton, stootplaat 
¶ Kleine brug 

o Materiaal; Beton, hout, of staal 
¶ Leuningwerk 

o Materiaal; RVS, aluminium of thermisch verzinkt staal  
o Hoogte; 0,9m of 1,1m 

¶ Spindelafsluiter  
o Materiaal; RVS & kunststof, RVS 

¶ L- wandstuw; prefab beton 
o Hoogte; 2 meter, 2,5 meter, of 3 meter 

¶ RVS/EPDM stuwklep 
o Afmeting; 1000x600mm, 1500x800mm, 2000x1200mm 

¶ RVS kantelstuw 
o Afmeting; 1000x1000mm, 1000x1500mm, 1000x2000mm 
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¶ Stuwkettingen, hooggelegeerd staal en ongesmeerd 
¶ {ƭǳƛǎŘŜǳǊΣ ǘȅǇŜ ΨǊƻƭǎƭǳƛǎŘŜǳǊΩ 

o Deelproducten; Staalconstructie, conservering, kunststof, anodes  
o Herkomst ; Zuid-Amerika, Oost-Azië, Europa, Onbekend 

¶ Gerecycled kunststof: 
o Type; balk, plaat, paal 

¶ Kunststof plaat (overkapping)  
¶ Slotbout; verzinkt staal  
¶ Aandrijfmechanisme sluis  

o Elektro - hydraulisch conventioneel (deuren)  
o Elektro - hydraulisch conventioneel (schuiven)  
o Elektro - hydraulisch met geïntegreerde cilinder/pompsysteem (deuren)  
o Elektro - mechanisch panamawiel (deuren) 
o Elektro - mechanische cilinder (deuren)  
o Elektro - mechanische cilinder (schuiven)  

2.4 Functionele eenheid  

De functionele eenheid verschilt per product en is gekozen om zo goed mogelijk bij de 

toepassing aan te sluiten: 

¶ Duikers: meter  

¶ Bruggen: stuk 

¶ Platen: m2 

¶ Sluisdeuren: kg 

¶ Stuwen, kleppen en afsluiter: stuk 

¶ Kettingen: meter 

¶ Aandrijfmechanisme sluis: kW 

¶ Leuningwerk: meter  

2.5 Dimensionering en schaling 

Dimensionering en schaling is afhankelijk van het product en terug te vinden in de 

productsamenstellingen in H3.3. 

 

2.6 Naamgeving 

De naam van het product is zo opgebouwd dat voor de gebruiker duidelijk is wat er wel en 

niet in het product zit. Hoe de naamgeving correct moet worden toegepast is te vinden in het 

άtǊƻǘƻŎƻƭ LƴƛǘƛšǊŜƴΣ ƻǇǎǘŜƭƭŜƴ Ŝƴ ǇŜŜǊ ǊŜǾƛŜǿŜƴ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ о ŘŀǘŀέΦ 
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3. Materialisatie  

In dit hoofdstuk worden de productbeschrijving, productsamenstelling en de decompositie 

besproken van de producten.  

 

Voor het bepalen van de productsamenstelling, het materiaalgebruik en de bijbehorende 

processen is gebruik gemaakt van generieke en gemiddelde producten en processen, welke 

representatief zijn voor het product. Voor ieder product zijn per module de uitgangspunten 

en bronnen beschreven en gebaseerd op:  

¶ Forfaitaire achtergrondprocessenΣ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀŦǎǘŀƴŘŜƴ Ŝƴ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ conform de NMD 

Bepalingsmethode;  

¶ Deskresearch, minimaal 2 verschillende gedocumenteerde en vastgelegde bronnen , 

indien beschikbaar; 

¶ Branche data en PCR; 

¶ Expert judgement: praktijkinformatie (B&U - kennis) vanuit de branche, een 

ingenieursbureau, aannemer, opdrachtgever en/of producent met daarbij een korte 

onderbouwing van de achtergrond van de expert. Minimaal 2 verschillende bronnen 

indien beschikbaar. 

3.1 Generieke aannames 

Door de verscheidenheid aan producten zijn er geen generieke aannames toegepast, maar 

specifieke die voor elke milieuverklaring wordt toegelicht in onderstaande tabellen.  

3.2 Opbouw 

In de volgende paragrafen worden de verschillende producten en hun  varianten één voor 

één behandeld. Elk product heeft een eigen overzichtstabel met daarin een korte 

omschrijving van het product en de relevante product - , schaling-  en materiaal informatie -  

op gelijke wijze gepresenteerd. In deze tabellen wordt voor elke component beknopt 

toegelicht hoe het gewicht is bepaald per FE en worden de componentgewichten van 

verschillende schalingen  berekend. Deze gewichten worden ingezet om de 

schalingsformules te  bepalen.  

3.3 Productsamenstellingen  

Door op de onderstaande links te klikken zijn de productsamenstellingen direct te vinden.  
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¶ Duiker; rond, beton of staal (diameter = 1000mm) 

¶ Duiker; rond, PE of PVC (diameter = 400mm) 

¶ Duiker; beton, rechthoekig/vierkant, verschillende afmetingen  

¶ Duiker; beton, stootplaat 

¶ Kleine brug 

¶ Leuningwerk 

¶ RVS & kunststof spindelafsluiter  

¶ RVS spindelafsluiterL- wandstuw 

¶ RVS/EPDM stuwklep 

¶ RVS kantelstuw  

¶ Stuwkettingen, hooggelegeerd staal en ongesmeerd 

¶ Sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kaal constructie gewicht  

¶ Staalconstructie van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kaal constructie gewicht  

¶ Conservering van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg conservering  

¶ Anodes van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg aluminium anodes  

¶ Kunststof van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kunststof  

¶ Balk; gerecycled kunststof  

¶ Paal; gerecycled kunststof 

¶ Plaat; gerecycled kunststof 

¶ Kunststof plaat (overkapping)  

¶ Slotbout; verzinkt staal  

¶ Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - hydraulisch conventioneel (deuren)  

¶ Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - hydraulisch conventioneel (schuiven)  

¶ Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - hydraulisch met geïntegreerde 

cilinder/pompsysteem (deuren)  

¶ Aandrijfmechanisme sluis, Elektro -mechanisch panamawiel (deuren) 

¶ Aandrijfmechanisme sluis, Elektro -mechanische cilinder (deuren)  

¶ Aandrijfmechanisme sluis, Elektro -mechanische cilinder (schuiven)  

 
  



19 

 

3.3.1 Duiker; rond, beton of staal  (diameter = 1000mm) 

De materialisatie is  overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken v1.4. 

 
Product Duiker; rond, beton of staal (diameter = 1000mm) 

Variant(en) Beton, Staal 

Omschrijving  Duiker met diameter van 1000mm, in beton of staal. Lengte per meter. Eenheid is m1. De betonnen duiker is gewapend met 
staalvezels en heeft een rubber afdichtingsring . Uitgangspunt voor de stalen duiker is dat deze in één stuk wordt 
aangebracht. 

Naam NMD Duiker; rond, beton of staal (diameter = 1000mm) 

Schaling 1 N.v.t.  Toelichting schaling(en): Voor dit product is geen schaling 
uitgewerkt  
 
 

Schaling 2 N.v.t. 

Opmerking(en) variant: Beton 

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

 

kg per m1 

Beton Geprefabriceerde betonnen duiker met een doorsnede van 1 
meter.  Uitgegaan van een betonsterkteklasse van C20/25 met 
hoogovencement. Gewicht gebaseerd op gemiddelde van 
verschillende producenten.  
 

1200 kg/m1 

Wapening Staalvezelwapening, aanname van 70 kg/m3 beton, dit komt 
ongeveer overeen met het aandeel wapening in de vierkante en 
rechthoekige duikers  

35,04 kg/m1 

Rubber 
afdichting 

Rubberring ter afdichting, profiel CK - 891, grootste afmeting 
aangenomen van 36 bij 48 mm. Doorsnede profiel geschat op 
864 mm2 (36*48/2=846), dichtheid rubber  960 kg/m3. Met een 
diameter van 1 meter, en een nuttige buislengte van 2,4 meter, 
komt dit op 1,09 kg per meter buis. (846/10^6*960* ̄ ϝмκнΣп=1,09). 

1,09 kg/m1 

Opmerking(en) variant: Staal  

Staal Stalen duiker van plaatstaal , diameter ø 1000mm, 1,5mm 
wanddikte. 

47 kg/m1 

Verzinking Laagdikte 45 µm. Zowel buiten-  als binnenzijde zijn gecoat. 
Oppervlakte bepaald met formule voor oppervlak van cilinder. 
Extra gewicht 0,233 kg/m2. (2*ˉϝмϝлΣнооҐмΣпспύ 

1,464 kg/m1 

Poedercoating Laagdikte van 80 µm, Zowel buiten-  als binnenzijde zijn gecoat. 
Oppervlakte bepaald met formule voor oppervlak van cilinder.  
Extra gewicht 0,1 kg/m2. (2*ˉϝмϝлΣмҐлΣснуύ 

0,628 kg/m1 

 

  

 
1 https://www.cordes.de/en_2020/PDF_2020_en/CK_89_CK_Z_2020_en_Y.pdf 
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3.3.2 Duiker; rond, PE of PVC (diameter = 400mm) 

De materialisatie is  overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken Duiker PE/PVC 

v1.1. 

 
Product Ronde duiker, diameter = 400mm 

Variant(en) PE, PVC 

Omschrijving  Een kunststof duiker is een kokervormige constructie met als hoofdfunctie het verbinden van twee wateren. De 
functionele eenheid is 1 meter  duiker. De duiker is schaalbaar in lengte (strekkende meter). Onafhankelijk van hoe lang 
de duiker is, zijn er altijd twee buisverklikkers nodig. De basisafmetingen van de itemkaart zijn: buisdiameter 0,4m; 
15kg per strekkende meter. 

Naam NMD Ronde duiker, diameter = 400mm, PE -  PVC 

Schaling 1 Parameter : lengte 
Eenheid: m1 
Continu/VW: continu  
Ondergrens: 1 
Bovengrens: 1000 
Stappen: 1 

Toelichting schaling(en):  
Lengte duikerbuis schaalbaar , buisverklikkers schalen 
niet mee. 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/m1 

 

PE 

Buizen Doorsnede 400 mm 
0353- fab Polyetheen, HDPE, granulaat 

15 

Bevestigingsmiddelen  Aangenomen dat per strekkende meter een strook rondom 
van 5 cm breed verlijmd (aanname: 2- componenten) moet 
worden. 
 
0064- fab Lijm, epoxy 2 componenten [VLK] 

0,06 

Buisverklikkers  De palen en liggers bestaan uit gerecycled kunststof. Voor 
gerecycled kunststof geen milieulasten voor de grondstof, 
maar wel voor het transport en verwerken van deze 
grondstof tot eindproduct. Er zijn twee buisverklikkers per 
duiker. Één buisverklikker be staat uit twee palen (doorsnede 
vierkant 100 mm, lang 2,5 m) en een ligger (doorsnede 50 
mm x 150 mm, lang 600 mm). Gebruikte dichtheid voor 
gerecycled kunststof is 850 kg/m3, waardoor totaalgewicht 
op 93 kg komt. 
 
0403- fab Kunststof, gemengd, gerecycled, gegranuleerd (= 
0- waarden want 'vrij van milieulast')  

92,65 

PVC 

Buizen Doorsnede 400 mm 
0356- fab PVC, granulaat 

15 

Bevestigingsmiddelen  Aangenomen dat per strekkende meter een strook rondom 
van 5 cm breed verlijmd (aanname: 2- componenten) moet 
worden. 
 
0064- fab Lijm, epoxy 2 componenten [VLK] 

0,06 

Buisverklikkers  De palen en liggers bestaan uit gerecycled kunststof. Voor 
gerecycled kunststof geen milieulasten voor de grondstof, 
maar wel voor het transport en verwerken van deze 
grondstof tot eindproduct. Er zijn twee buisverklikkers per 
duiker. Één buisverklikker be staat uit twee palen (doorsnede 
vierkant 100 mm, lang 2,5 m) en een ligger (doorsnede 50 
mm x 150 mm, lang 600 mm). Gebruikte dichtheid voor 
gerecycled kunststof is 850 kg/m3, waardoor totaalgewicht 
op 93 kg komt. 
 
0403- fab Kunststof, gemengd, gerecycled, gegranuleerd (= 
0- waarden want 'vrij van milieulast')  

92,65 
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3.3.3 Duiker; beton, rechthoekig/vierkant, verschillende afmetingen  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken Duiker beton 

v1.3. 

 

De data over productsamenstelling, aanleg en sloop zijn afkomstig van Waterschap 

Rivierenland. Aanvullende gegevens over afmetingen en materialen zijn verkregen op basis 

van gemiddelde waarden van verschillende websites van de gespecificeerde producten en 

materialen. Hierbij zijn door Waterschap Rivierenland de producten van Romein en van 

Kijlstra aangegeven als marktvoorbeeld voor de duikers, taluds en de stootplaat. 

¢ǊŀƴǎǇƻǊǘŀŦǎǘŀƴŘŜƴ Ŝƴ ŀŦǾŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ȊƛƧƴ ƎŜōŀǎŜŜǊŘ ƻǇ ŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ ǿŀŀǊŘŜƴ ǳƛǘ ŘŜ 

Bepalingsmethode. 

 

Zoals genoemd in Paragraaf 1.4 is het basisproduct opgebouwd uit drie aparte onderdelen: 

1. Duikerelement (blauw in Figuur 2).  

2. Taluds (oranje in Figuur 2). 

3. Stootplaat (Figuur 3). 

 

Het duikerelement vormt de basis van de duiker. Dit is een vierkant of rechthoekig 

civieltechnisch kunstwerk dat is gelegen onder een weg of toegangsdam.  

 
Product Duiker; beton, rechthoekig/vierkant, verschillende afmetingen  

Variant(en) Inclusief console t.b.v. stootplaat : 1000 x 1000 mm inw -  1250 x 750 mm inw -  1500 x 750 mm inw -  1500 x 1000 mm inw -  2000 
x 1000 mm inw  
Exclusief console t.b.v. stootplaat: 1000 x 1000 mm inw -  1250 x 750 mm inw -  1500 x 750 mm inw -  1500 x 1000 mm inw 

Omschrijving   

Naam NMD  

Schaling 1 Parameter : Lengte 
Eenheid: m1 
Continu/VW: Continu  
Ondergrens: 1 
Bovengrens: 1000 

Toelichting schaling(en):  
 
Beton en wapening schalen lineair met de lengte van de duiker. 
De taluds schalen niet mee. 
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Stappen:  

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving 
bepaling hoeveelheden.  

kg/stuk  

zie tabel 

Beton Betonmortel  C55/67, 75% CEM III/B en 25% CEM I 
 
 

(1.250 x 750 mm inw), incl. console 
t.b.v. stootplaat 

2.621 

 (1.500 x 750 mm inw), incl. console 
t.b.v. stootplaat 

2.856 

 (1.500 x 1.000 mm inw), incl. console 
t.b.v. stootplaat 

3.092 

 (1.000 x 1.000 mm inw), incl. console 
t.b.v. stootplaat 

3.271 

 (1.250 x 750 mm inw), excl. console 
t.b.v. stootplaat 

2.378 

 (1.500 x 750 mm inw), excl. console 
t.b.v. stootplaat 

2.577 

 (1.500 x 1.000 mm inw), excl. console 
t.b.v. stootplaat 

2.854 

 (2.000 x 1.500 mm inw), excl. console 
t.b.v. stootplaat 

3.793 

 (1.000 x 1.000 mm inw), excl. console 
t.b.v. stootplaat 

2.968 

 

Wapening Rond 8, 10, 12, 16 mm betonstaal B500A- B 
 
 

(1.250 x 750 mm inw), incl. console t.b.v. 
stootplaat  

83 

 (1.500 x 7.50 mm inw), incl. console 
t.b.v. stootplaat 

94 

 (1.500 x 1.000 mm inw), incl. console 
t.b.v. stootplaat 

105 

 (1.000 x 1.000 mm inw), incl. console 
t.b.v. stootplaat 

109 

 (1.250 x 750 mm inw), excl. stootplaat  61 

 (1.500 x 750 mm inw), excl. stootplaat  87 

 (1.500 x 1.000 mm inw), excl. console 
t.b.v. stootplaat 

78 

 (2.000 x 1.500 mm inw), excl. console 
t.b.v. stootplaat 

124 

 (1.000 x 1.000 mm inw), excl. console 
t.b.v. stootplaat 

73 

 

Beton in talud 0165- fab&Betonmortel C55/67 (o.b.v. 75% CEM III/B en 25% 
CEM I), 2335,6 kg/m3 
 
 

 Kopbalken 691 

1.250 x 750 mm inw Taludwanden 2.154 

 Taludvloeren 1.735 

 Kopbalken 814 

1.500 x 750 mm inw Taludwanden 2.296 

 Taludvloeren 2.042 

 Kopbalken 790 

1.500 x 1.000 mm inw Taludwanden 3.084 

 Taludvloeren 1.996 

 Kopbalken 987 

2.000 x 1.500 mm inw Taludwanden 6.260 

 Taludvloeren 3.731 

 Kopbalken 593 

1.000 x 1.000 mm inw Taludwanden 3.084 
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 Taludvloeren 1.516 
 

Wapeningsstaal 
in talud 

Rond 8, 10, 12, 16 mm betonstaal B500A- B 
 
 

 Kopbalken 21 

1.250 x 750 mm inw Taludwanden 142 

 Taludvloeren 61 

 Kopbalken 245 

1.500 x 750 mm inw Taludwanden 140 

 Taludvloeren 68 

 Kopbalken 24 

1.500 x 1.000 mm inw Taludwanden 156 

 Taludvloeren 56 

 Kopbalken 29 

2.000 x 1.500 mm inw Taludwanden 284 

 Taludvloeren 105 

 Kopbalken 19 

1.000 x 1.000 mm inw Taludwanden 156 

 Taludvloeren 46 
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3.3.4 Duiker; beton, stootplaat 

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken Duiker beton 

v1.3. 

 
Product Duiker; beton, stootplaat 

Variant(en) n.v.t. 

Omschrijving  Een stootplaat is een overgangsconstructie bij civiele/burgerlijke kunstwerken (bruggen, duikers of viaducten). Een 
stootplaat kan bovenop duikers die over een console beschikken worden geplaatst.  
Het doel van stootplaten is het tegengaan van de negatieve effecten bij eventuele verzakking van de weg ten opzichte van 
het aansluitende wegdek of spoorlijn. Een kunstwerk verzakt namelijk meestal niet, dit in tegenstelling tot de opritten.  
De stootplaat in deze studie is geprefabriceerd en standaard 250 mm dik, 1 meter lang en 1 meter breed. Eén stootplaat staat 
dus gelijk aan één vierkante meter. De stootplaat is in dikte schaalbaar. 

Naam NMD Duiker; beton, stootplaat 

Schaling 1 Parameter : Dikte 
Eenheid: mm1 
Continu/VW: Continu  
Ondergrens: 250 
Bovengrens: 2400 
Stappen: nvt 

Toelichting schaling(en):  
 
De schaling van beton en wapening is lineair met de dikte 
van de stootplaat. 

Schaling 2  

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/stuk  

1.000 x 1.000 mm 

Beton 0165- fab&betonmortel C55/67 (o.b.v. 75% CEM III/B en 25% CEM 
I) 2437 kg/m3 

579 

Wapeningsstaal Rond 8, 10, 12, 16 mm betonstaal B500A- B 29 
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3.3.5 Kleine brug 

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken v1.4. 

 

Het betreft een kleine brug met een overspanning van 15m en een breedte van 2m, dus een 

oppervlak van 30 m2. De levensduur is 50 jaar. Er zijn drie varianten uitgewerkt, een houten 

met houten leuningen, een betonnen van volstortliggers met stalen leuningen, en een stalen 

met stalen leuningen. Elke variant heeft een slijtlaag van epoxy en bauxiet met een 

levensduur van 15 jaar. De stalen onderdelen worden behandeld met natlak met een 

levensduur van 20 jaar. 

 
Product Kleine brug 

Variant(en) Beton, hout, staal 

Omschrijving   

Naam NMD  

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant: De kleine brug kan worden uitgevoerd in hout, beton, of staal. Alle varianten hebben een slijtlaag van epoxy en bauxiet, 
die worden als eerst besproken. Vervolgens worden de specifieke samenstelling per variant uitgelicht.  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling hoeveelheden.   

hoeveelheid/brug  

Alle varianten:  

Epoxy 2- componentenlijm aangebracht tijdens opbouw, 113 kg voor de gehele brug. Uitgangspunt 
levensduur van de slijtlaag is 15 jaar. 

113 kg 

Bauxiet Bauxietkorrels, 330 kg voor de gehele brug. Uitgangspunt levensduur van de slijtlaag is 15 
jaar. 

330 kg 

Hout 

Houten 
constructieonderdelen 
(azobe) 

Uitgangspunt is tropisch hardhout (azobe) met een dichtheid van 1050 ton/m3 . Totaal 
gebruik is 10,2 m3, dus 10.710 kg voor de hele brug. 

10.710 kg 

Stalen 
bevestigingsonderdelen  

RVS voor de verbindingen, 50 kg voor de hele brug. 50 kg 

Beton 

Prefab betonliggers  Typologie: Betonnen volstortligger (15m overspanning). De oorspronkelijke dichtheid was 
2437 kg/m3 (pre versie 1.4). Betonmortel C55/67 CEM III/B, totaal 43.400 kg voor de hele 
brug. 

43.400 kg 

In het werk gestort 
beton 

In situ gestort (volstorten van volstortligger) Oorspronkelijke dichtheid was 2391 kg/m3 
(pre versie 1.4). Betonmortel C35/45 CEM III/B, totaal 27.800 kg voor de hele brug. 

27.800 kg 

Staal (wapeningstaal)  Wapening van betonnen volstortligger (15m overspanning)  1.400 kg 

Staal (voorspan-
tendons) 

Typologie: Voorspan wapening van betonnen volstortligger (15m overspanning) 1.300 kg 

Staal (leuningen) Stalen leuningen op de brug, ongelegeerd, worden voorzien van natlak.  980 kg 

Natlaksysteem  Leuningen worden voorzien van natlak. Uitgangspunt 0,5m2 natlak per meter leuning 
(beide zijden) 

15 m2 

Staal 

Staal (profiel)  Plaatligger (gelaste profielen en platen) van 15 meter , warmgewalste profielen  7.620 kg 

Staal (leuningen) Stalen leuningen op de brug, ongelegeerd, worden voorzien van natlak.  980 kg 

Natlak Leuningen en onderzijde van de brug worden voorzien van natlak. Uitgangspunt 0,5m2 
natlak per meter leuning (beide zijden)  

45 m2 
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3.3.6 Leuningwerk  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken v1.4. 

 

Betreft een leuning voor veiligheid op objecten zoals kleine kunstwerken. De leuning wordt 

uitgewerkt op twee hoogtematen, namelijk 1,10 en 0,9 meter hoogte, en in drie materialen, 

namelijk RVS, aluminium, en thermisch verzinkt staal. De leuning is uitgewe rkt per 

strekkende meter.   

Samenstelling leuningwerk inclusief de gewichten per onderdeel op basis van technische 

tekeningen en expert input van Waterschap Rivierenland, in samenwerking met RWS. Hierbij 

wordt als uitgangspunt genomen dat de staal legering van het RVS en het thermisc h 

verzinkt staal hetzelfde soortelijke gewicht hebben.  

 
Product Leuningwerk  

Variant(en) RVS (0,9m hoog) -  RVS (1,1m hoog) -  Aluminium (0,9m hoog) -  Aluminium (1,1m hoog) -  Thermisch verzinkt staal (0,9m hoog) 
-  Thermisch verzinkt staal (1,1m hoog) 

Omschrijving   

Naam NMD RVS/Aluminium/Thermisch verzinkt l euningwerk  -  (0,9m hoog)/(1,1m hoog) 

Schaling 1 n.v.t Toelichting 
schaling(en): n.v.t. 
 
 

Schaling 2 nv.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling hoeveelheden.   

 

RVS Voor leuningwerk met een hoogte van 1,10 m wordt een hand-  en knieregel toegepast voor het gewicht 
van de verschillende elementen benodigd voor de constructie van de leuning . Het gewicht per 
strekkende meter voor de benodigde elementen is als volgt:  
 
Leuning buis, 6,5 kg; 
Staanders, 6 kg; 
Schoprand, 8kg; 
Voetplaten, 1 kg. 
 
Het totale RVS gewicht per strekkende meter is 21,5 kg.  
Het totale gewicht voor 0,9 m hoogte is 2,5 kg lichter per meter, wat neerkomt op 19 kg / m1.  

 

Aluminium  Het gewicht aan aluminium is berekend op basis van het bekende gewicht van RVS leuningwerk (zie 
productkaart Leuning RVS) en het soortelijk gewicht van beide materialen (resp. 2700 en 7930 kg/m3) . 
Uitgangspunt is een aluminium wanddikte van 5 mm versus 3 mm RVS . Voor de staanders, schoprand 
en voetplaten is het gewicht verhoudingsgewijs omgerekend op basis het verschil in gewicht per 
strekkende meter buis tussen aluminium en roestvrijstaal (5/3 mm * 6,5kg / m1 buis * 2700/7930). Het 
gewicht per strekkende  meter leuningwerk voor de benodigde elementen is als volgt:  
 
Leuning buis, 3,8 kg; 
Staanders, 3,5 kg; 
Schoprand, 4,7 kg; 
Voetplaten, 0,6 kg.  
 
Het totale aluminium gewicht per strekkende meter is 12,20 kg.  
Het totale gewicht voor 0,9 m hoogte is 18% lichter per meter op basis van de hand-  en knie regel voor 
leuningwerk 10,78 kg/m1. 

 

Thermisch 
verzinkt staal  

Voor leuningwerk met een hoogte van 1,10 m wordt een hand-  en knieregel toegepast voor het gewicht 
van de verschillende elementen benodigd voor de constructie van de leuning . Het gewicht per 
strekkende meter voor de benodigde elementen is als volgt:  
 
Leuning buis, 6,5 kg; 
Staanders, 6 kg; 
Schoprand, 8kg; 
Voetplaten, 1 kg. 
 
Het totale thermisch verzinkt staal  gewicht per strekkende meter is 21,5 kg.  
Het totale gewicht voor 0,9 m hoogte is 2,5 kg lichter per meter, wat neerkomt op 19 kg / m1.  
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3.3.7 RVS & kunststof spindelafsluiter  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken v1.4. 

 

Spindelafsluiter van het type wandafsluiter, vlak, toegepast in de waterbeheersing van 

oppervlakte -  en rioolwater. Op basis van informatie van het Hoogheemraadschap Delfland 

zijn drie varianten RVS & Kunststof Spindelafsluiter uitgewerkt (zie onderstaande tabel).  

Bron: KWT waterbeheersing, afsluiter  

 
Product RVS & kunststof spindelafsluiter  

Variant(en) Klein (diameter = 250mm) -  middel (diameter = 400mm) -  groot  (diameter = 600mm) 

Omschrijving   

Naam NMD RVS & kunststof spindelafsluiter , klein (250mm) -  middel (400mm) -  groot (600mm) 

Schaling 1 n.v.t.  Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/stuk  

Klein Middel Groot 

RVS RVS profielen 11 31 71 

Brons  0,15 0,2 0,25 

HDPE Kunststof scherm  20,65 32,4 133,15 

EPDM Afdichting 0,2 0,4 0,6 
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3.3.8 RVS spindelafsluiter 

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken v1.4. 

 

Alternatieve spindelafsluiter met RVS scherm in plaats van kunststof.  

 
Product RVS spindelafsluiter  

Variant(en) Klein (250mm) -  middel (400mm) -  groot (600mm) 

Omschrijving   

Naam NMD RVS spindelafsluiter, klein (250mm) -  middel (400mm) -  groot (600mm) 

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/stuk  

Klein Middel Groot 

RVS RVS profielen 41,65 85,4 134,15 

Brons  0,15 0,2 0,25 

EPDM Afdichting 0,2 0,4 0,6 
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3.3.9 L- wandstuw 

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken v1.4. 

 
De L-wandstuw van prefabbeton heeft als hoofdfunctie waterkering en wordt in water gangen 

toegepast. Het bestaat uit een L -vormige wand van gewapend prefabbeton, een houten 

paalfundatie, een houten kesp -constructie, een houten kwelscherm met gording, een s talen 

leuningwerk  en een roestvaststalen klepstuw.  

 
Bron: Waterschap Rivierenland, bewerkt door CE Delft . 

 

 
Product L- wandstuw  

Variant(en) 2m hoog -  2,5m hoog -  3m hoog 

Omschrijving  Een L- wand- stuw van prefab beton heeft als hoofdfunctie waterkering en wordt in watergangen toegepast. Het bestaat 
uit een L- vormige wand van gewapend prefab beton, een fundering bestaande uit een houten paalfundatie en een houten 
kesp- constructie, een houten kwelscherm met gording, een stalen leuningwerk en een roestvaststalen klepstuw. De 
lengte van alle onderdelen behalve de roestvrijstalen klepstuw zijn schaalbaar in lengte: pas de lengte van AL deze 
onderdelen aan, naar de gewenste lengte. De paalfundatie en het kwelscherm zijn ook schaalbaar in diepte. De 
paalfundatie is standaard 3 meter diep, en kan tot 6 meter diep worden geschaald. Het kwelscherm is standaard 2 meter 
diep en kan tot 4 meter diep worden geschaald. De klepstuw is schaalbaar in gewicht (standaard 305 kg). 
Transportafstanden en afvalverwerking volgens forfaitaire waarden van de Bepalingsmethode.  

Naam NMD  

Schaling 1 Parameter : Lengte 
Eenheid: m1 
Continu/VW: continu  
Ondergrens: 1 meter 
Bovengrens: 12 meter 
Stappen:  

Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 Parameter : Diepte 
Eenheid: m1 
Continu/VW: continu  
Ondergrens: 1 meter 
Bovengrens: 12 meter 
Stappen: 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/stuk  

2m hoog 2,5m hoog 3m hoog 
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Prefab betonnen 
wand 

De prefab betonnen wand vormt de basis van de L- wand. Dit 
is een betonnen civieltechnisch kunstwerk dat gedeeltelijk 
boven en onder het water is gelegen. Het betonnen onderdeel 
is voorzien van een betonnen deksloof (bordes) ten behoeve 
van beheer en onderhoud en een sparing ten behoeve van de 
stuwklep. De gehele betonconstructie bestaat uit één geheel 
en wordt in delen met behulp van mallen aangestort tijdens 
de productie. De betonconstructie is voorzien van 
wapeningsnetten. 
 
De dikte van de wand is 200 mm, de voet en hak van de stuw 
zijn 200 mm hoog en de deksloof heeft een dikte van 200 mm. 
Wat lengte betreft kunnen de elementen tot ca. 12 meter 
gemaakt worden uit 1 geheel. 
 
Prefab betonnen wand, 2 meter hoog: y = 1.721,4x ς 481,42. 
Prefab betonnen wand, 2,5 meter hoog: y = 1.968,9x ς 478,85. 
Prefab betonnen wand, 3 meter hoog: y = 2.216x ς 476,8. 

1.192 1.443 1.692 

Wapeningsstaal Prefab betonnen wand, 2 meter hoog: y = 115,74x ς 32,37. 
Prefab betonnen wand, 2,5 meter hoog: y = 143,65x ς 34,94. 
Prefab betonnen wand, 3 meter hoog: y = 171,93x ς 36,99. 

80 105 131 

Houtenpaalfundatie De betonconstructie is ten slotte op een 
hardhoutenpaalfundatie geplaatst. De L- wand ligt via een 
hardhouten kesp- constructie (langsliggers en dwarsliggers) 
op de paalfundatie (Figuur 4). Hierbij is de houtenpaalfundatie 
schaalbaar tot 6 meter diep. 

1.047 1.047 1.047 

Houten kesp-
constructie  

De kespen zijn 15 centimeter breed en 5 centimeter dik. De 
palen hebben een diameter van 13 centimeter met een hart -
op- hart afstand van 1,1 meter. 

11 11 11 

Houten 
kwelscherm met 
gording 

Om te voorkomen dat ondergronds lopend water de grond en 
stuw eroderen, is een kwelscherm van hout naast de stuw 
aanwezig. Deze is 5 centimeter dik en 2 meter diep bij slecht 
doorlatende grond. Hierbij is het kwelscherm schaalbaar tot 4 
meter diep bij goed  doorlatende grond.  

49 49 49 

Verzinkt stalen 
leuning 

Bovenop de stuw bevindt zich een leuningwerk van thermisch 
verzinkt staal van 20 kg per strekkende meter (schaalbaar in 
lengte). 

20 20 20 

Rvs klepstuw De betonnen wand wordt uitgerust met een bedienbare 
klepstuw (ook wel kantelstuw) van roestvaststaal (rvs), om 
het peil te reguleren. Deze is standaard 225 kg en is 
schaalbaar in gewicht.  

225 265 305 
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3.3.10 RVS/EPDM stuwklep 

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken v1.4. 

 

 Bron: KWT Waterbeheersing, Stuwklep RVS & EPDM 

 
Product RVS/EPDM stuwklep 

Variant(en) 1000mm -  1500mm -  2000mm 

Omschrijving  Betreft een ophaalbare stuwklep van roestvrijstaal & EPDM, ingezet in oppervlakte -  en rioolwater toepassingen. De 
stuwklep kan elektrisch of handbediend worden aangedreven. Op basis van informatie van het Hoogheemraadschap Delfland 
zijn drie varianten van een RVS & EPDM kantelstuw uitgewerkt met een overstortbreedte van 1000, 1500 of 2000 mm en een 
kerende hoogte van 600, 800 of 1200mm respectievelijk. De stuwklep is per stuk uitgewerkt. De constructie waarin de klep 
gemonteerd wordt is geen onderdeel van d e productkaart en moet apart in de berekening worden meegenomen, evenals de 
materialen voor de elektrische -  of handmatige aandrijving.  

Naam NMD RVS/EPDM stuwklep, 1000mm -  1500mm -  2000mm 

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/stuk  

1000mm 1500mm 2000mm 

RVS RVS klep 165 245 410 

EPDM Rubberen afdichting 0,63 0,89 1,27 
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3.3.11 RVS kantelstuw  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken v1.4. 

 

Bron figuur: CE Delft LCA CATIII_drie betonnen producten (2019). Foto door Waterschap 

Rivierenland. 

 
Product RVS kantelstuw 

Variant(en) 1000x1000mm -  1000x1500mm -  1000x2000mm 

Omschrijving  Betreft een ophaalbare kantelstuw van roestvrijstaal, ingezet in oppervlakte -  en rioolwater toepassingen, voor regulering 
van het waterniveau. De kantelstuw is vaak ingebouwd in een betonnen constructie en kan elektrisch of handbediend 
worden aangedreven. De kantelstuw is per stuk uitgewerkt. De betonnen constructie is geen onderdeel van deze kaart en 
moet apart meegenomen worden.  

Naam NMD RVS kantelstuw, 1000x1000 -  1000x1500 -  1000x2000 

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/stuk  

1000x1000 1000x1500 1000x2000 

RVS Hoeveelheid op basis van het LCA rapport CAT III Drie betonnen 
producten (CE Delft 200194, 2020) 

225 265 305 
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3.3.12 Stuwkettingen, hooggelegeerd staal en ongesmeerd  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 stuwkettingen . 

 

Korte omschrijving: Hooggel egeerde stalen kettingen voor het opereren van stuwen. Deze 

variant behoeft door de legering geen smeermiddelen om te opereren.  

Toepassing: Het opereren van stuwen  

Eenheid: meter  

Levensduur: 50 jaar  

Gewicht: 326,1 kg/m  

 

 

 
Product Stuwkettingen, hooggelegeerd staal en ongesmeerd  

Variant(en) n.v.t. 

Omschrijving  Hooggelegeerde stalenkettingen voor het opereren van stuwen. Deze variant behoeft door de legering geen smeermiddelen 
om te opereren. Toepassing: Het opereren van stuwen Eenheid: meter Levensduur: 50 jaar Gewicht: 326,1 kg/m 

Naam NMD Stuwkettingen, hooggelegeerd staal en ongesmeerd  

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/m1 

 

Stuwketting 
(lengte 67,92 
meter)  

Hooggelegeerd staal, RVS 326,12 

 

  



34 

 

3.3.13 Sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kaal constructie gewicht  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken v1.4. 

 
Product Ronde duiker, diameter = 400mm 

Variant(en) Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië -  Herkomst Zuid-Amerika -  Herkomst onbekend 

Omschrijving  Totaalproduct per kg kaal constructiegewicht, inclusief uitrusting en schilderwerk  
Voor de herkomst is onderscheid gemaakt uit Europa, Oost -Azië, Zuid-Amerika, en onbekend. Dit heeft enkel invloed op de 
transportafstanden, die in hoofdstuk 4 zijn uitgelicht. Het zeetransport is per tkm met een factor 8,1 verhoogd om te 
compenseren voor het specifieke schip dat zeesluizen vervoerd (zie rapportage voor toelichting).  
Het laser- proces (ontbreekt in de basisprocessendatabase) is weggelaten: de milieu impact was minder dan 0,5% van de 
MKI. 
Voor aluminium is profiel 0379 (Aluminium Kneedlegering) aangehouden, dit benaderde het beste het Ecoinventprofiel 
aangehouden in de originele LCI en rapport. Deze heeft minder primaire input en daardoor een 40% lagere MKI - waarde. 
De levensduur van dit totaalproduct is 100 jaar. 

Naam NMD Sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kaal constructie gewicht , Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië -  Herkomst Zuid-
Amerika -  Herkomst onbekend 

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/kg  

Alle varianten  

Primaire -  en 
secundaire 
staalconstructie  

½ƛŜ ŘŜŜƭǇǊƻŘǳŎǘ Ψstaalconstructie  Ǿŀƴ ǎƭǳƛǎŘŜǳǊΩΦ [ŜǾŜƴǎŘǳǳǊ 100 
jaar dus geen vervangingen 

1,02 

Kunststof; 
aanslagen en 
geleideblokken 

½ƛŜ ŘŜŜƭǇǊƻŘǳŎǘ Ψkunststof  Ǿŀƴ ǎƭǳƛǎŘŜǳǊΩΦ [ŜǾŜƴǎŘǳǳǊ 15 jaar 
dus 5,67 vervangingen 

0,0217 

Anodes ½ƛŜ ŘŜŜƭǇǊƻŘǳŎǘ Ψanodes Ǿŀƴ ǎƭǳƛǎŘŜǳǊΩΦ [ŜǾŜƴǎŘǳǳǊ 15 jaar dus 
5,67 vervangingen 

0,0118 

Conservering ½ƛŜ ŘŜŜƭǇǊƻŘǳŎǘ ΨŎƻƴǎŜǊǾŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ǎƭǳƛǎŘŜǳǊΩ. Levensduur 20 
jaar dus 4 vervangingen  

  

0,01761 
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3.3.14 Staalconstructie van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kaal constructie 

gewicht 

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken rolsluisdeuren 

v1.1. 

 
Product Ronde duiker, diameter = 400mm 

Variant(en) Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië -  Herkomst Zuid-Amerika -  Herkomst onbekend 

Omschrijving  Deelproduct primaire en secundaire staalconstructie per kg kaal constructiegewicht. In dit deelproduct is de benodigde 
kraan toegevoegd. Voor de herkomst is onderscheid gemaakt uit Europa, Oost -Azië, Zuid-Amerika, en onbekend. Dit heeft 
enkel invloed op de transportafstanden, die in hoofdstuk 4 zijn uitgelicht. Het zeetransport is per tkm met een factor 8,1 
verhoogd om te compenseren voor het specifieke schip dat zeesluizen vervoerd (zie rapportage voor toelichting).  
Het laser- proces (ontbreekt in de basisprocessendatabase) is weggelaten: de milieu impact was minder dan 0,5% van de 
MKI. 
De levensduur van dit deelproduct is 100 jaar. 

Naam NMD Staalconstructie van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kaal constructie gewicht , Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië 
-  Herkomst Zuid-Amerika -  Herkomst onbekend 

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/kg  

Alle varianten  

Warmgewalst 
constructiestaal, 
in product  

0317- fab Staal, warmgewalst, plaat -  en bandstaal {GLO} (79,0% 
primair, 21,0% secundair) 

0,9804 

Warmgewalst 
constructiestaal, 
snijverliezen  

5% van constructiestaal : 0317- fab Staal, warmgewalst, plaat -  
en bandstaal {GLO} (79,0% primair, 21,0% secundair) 

0,049 

Lasmateriaal  0238- fab Staal, laaggelegeerd (Steel, low- alloyed {GLO}| 
market for | Cut - off, U; 57% primair, 43% secundair) 

0,0196 

Stralen met 
staalgrit 
(voorbehandeling 
en reinigen 
oppervlakte)  

0335- pro Dieselverbruik, bouwmachine cat. IIIB, 75-130kW, per 
l (diesel: 35,9 MJ/liter en 0,832 kg/liter)  

0,0039 
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3.3.15 Conservering van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg conservering  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken rolsluisdeuren 

v1.1. 

 
Product Conservering van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg conservering  

Variant(en) Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië -  Herkomst Zuid-Amerika -  Herkomst onbekend 

Omschrijving  Deelproduct conservering van een rolsluisdeur per kg conservering. Voor de herkomst is onderscheid gemaakt uit Europa, 
Oost-Azië, Zuid-Amerika, en onbekend. Dit heeft enkel invloed op de transportafstanden, die in hoofdstuk 4 zijn uitgelicht. 
Het zeetransport is per tkm met een factor 8,1 verhoogd om te compenseren voor het specifieke schip dat zeesluizen 
vervoerd (zie rapportage voor toelichting).  
De levensduur van dit deelproduct is 20 jaar.  

Naam NMD Conservering van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg conservering , Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië -  Herkomst 
Zuid-Amerika -  Herkomst onbekend 

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/kg  

Alle varianten  

Conservering 3- laags natlaksysteem voor staalconstructie van rolsluisdeur, 
gemodelleerd als alkydharsverf  
0029- fab Alkydharsverf, gemodificeerd, voor buiten INCLUSIEF 
EMSISSIE OPLOSMIDDEL (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) 
-  onderhoud 1 maal per 10 jaar [VVVF] 

1 
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3.3.16 Anodes van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg aluminium anodes  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken rolsluisdeuren 

v1.1. 

 
Product Anodes van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg aluminium anodes  

Variant(en) Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië -  Herkomst Zuid-Amerika -  Herkomst onbekend 

Omschrijving  Deelproduct aluminium anodes van een sluisdeur per kg anodes.  
Voor de herkomst is onderscheid gemaakt uit Europa, Oost -Azië, Zuid-Amerika, en onbekend. Dit heeft enkel invloed op de 
transportafstanden, die in hoofdstuk 4 zijn uitgelicht. Het zeetransport is per tkm met een factor 8,1 verhoogd om te 
compenseren voor het specifieke schip dat zeesluizen vervoerd (zie rapportage voor toelichting).  
 
Voor aluminium is profiel 0379 (Aluminium Kneedlegering) aangehouden, dit benaderde het beste het Ecoinventprofiel 
aangehouden in de originele LCI en rapport. Deze heeft minder primaire input en daardoor een 40% lagere MKI - waarde. 
De levensduur van dit deelproduct is 15 jaar. 

Naam NMD Anodes van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg aluminium anodes , -  Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië -  Herkomst 
Zuid-Amerika -  Herkomst onbekend 

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/kg  

Alle varianten  

Aluminium 
opofferingsanode 

0379- fab Aluminium, kneedlegering  1 
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3.3.17 Kunststof van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kunststof  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken rolsluisdeuren 

v1.1. 

 
Product Kunststof van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kunststof  

Variant(en) Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië -  Herkomst Zuid-Amerika -  Herkomst onbekend 

Omschrijving  Deelproduct kunststof van een sluisdeur per kg kunststof: aanslagen en geleideblokken.  
Voor de herkomst is onderscheid gemaakt uit Europa, Oost -Azië, Zuid-Amerika, en onbekend. Dit heeft enkel invloed op de 
transportafstanden, die in hoofdstuk 4 zijn uitgelicht. Het zeetransport is per tkm met een factor 8,1 verhoogd om te 
compenseren voor het specifieke schip dat zeesluizen vervoerd (zie rapportage voor toelichting).  
De levensduur van dit deelproduct is 15 jaar. 

Naam NMD Kunststof van sluisdeur, type 'rolsluisdeur', per kg kunststof , Herkomst Europa -  Herkomst Oost-Azië -  Herkomst Zuid-
Amerika -  Herkomst onbekend 

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/kg  

Alle varianten  

UHMWPE Kunststof aanslagen en geleideblokken, UHMWPE, 
geëxtrudeerd, gemodelleerd als geëxtrudeerd HDPE  

1 
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3.3.18 Balk; gerecycled kunststof  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken palen, platen, 

balken v1.0. 

 

Bron: Bezemers Group 
Product Balk; gerecycled kunststof  

Variant(en)  

Omschrijving  Kunststof balken (50 x 100 mm) van 1 meter lengte. Schaalbaar in dikte en breedte. De balken zijn gemaakt van gerecycled 
kunststof en worden gebruikt als gording in beschoeiingsconstructies als alternatief voor (hard)hout. De balken kunnen ook 
gebruikt wor den in funderingen van kleine kunstwerken. Vaak voorzien van slotbouten, die zijn gemodelleerd als apart 
product Een LCA- rapport voor deze categorie - 3 itemkaart is beschikbaar via de Unie van Waterschappen en de website van 
de NMD. 

Naam NMD Balk; gerecycled kunststof  

Schaling 1  Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2  

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/m1 

Balk 

Gerecycled 
kunststof  

Geëxtrudeerd, gerecycled kunststof  5,46 

 

3.3.19 Paal; gerecycled kunststof 

Bron: Bezemers Group 
Product Paal; gerecycled kunststof  

Variant(en)  

Omschrijving  Kunststof palen (70 x 70 mm) van 1 meter lengte. Breedte en diepte schaalbaar. De palen zijn gemaakt van gerecycled 
kunststof en worden gebruikt in beschoeiingsconstructies als alternatief voor (hard)houten palen. De palen kunnen ook 
gebruikt worden in afr asteringen of als fundering van kleine kunstwerken. Vaak voorzien van slotbouten, die zijn 
gemodelleerd als apart product. Een LCA- rapport voor deze categorie - 3 itemkaart is beschikbaar via de Unie van 
Waterschappen en de website van de NMD. 

Naam NMD Paal; gerecycled kunststof  

Schaling 1  Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2  

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/m1 

Paal 

Gerecycled 
kunststof  

Geëxtrudeerd, gerecycled kunststof  6,78 
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3.3.20 Plaat; gerecycled kunststof  

Product Plaat; gerecycled kunststof  

Variant(en)  

Omschrijving  Kunststof plaat (10 mm dik) van 1 meter lengte. Dikte schaalbaar. Kunststof plaat, vaak toegepast als beschoeingsschot. Met 
damwandprofiel, te gebruiken in beschoeiingsconstructie. Vaak voorzien van slotbouten, die zijn gemodelleerd als apart 
product. Een LCA- rapport voor deze categorie - 3 itemkaart is beschikbaar via de Unie van Waterschappen en de website van 
de NMD. 

Naam NMD Plaat; gerecycled kunststof  

Schaling 1  Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2  

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/m2 

Plaat 

Gerecycled 
kunststof  

Geëxtrudeerd, gerecycled kunststof  6,06 
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3.3.21 Kunststof plaat (overkapping)  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken palen, platen, 

balken v1.0. 

 
Product Kunststof plaat (overkapping)  

Variant(en) n.v.t. 

Omschrijving  Betreft een kunststof plaat voor toepassing in overkappingen. De plaat is uitgewerkt per vierkante meter. De plaat is van 
PMMA (plexiglas) en 15mm dik. 

Naam NMD Kunststof plaat (overkapping)  

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/m2 

Plaat 

Plexiglas PMMA, 15 mm dik 18,00 
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3.3.22 Slotbout; verzinkt staal  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken palen, platen, 

balken v1.0. 

 
Product Slotbout; verzinkt staal  

Variant(en)  

Omschrijving  Slotbout van verzinkt staal. Vaak toegepast in balken, palen en platen. Slotbout met moer 8x140 mm DIN 603 verzinkt.  

Naam NMD Slotbout; verzinkt staal  

Schaling 1 n.v.t. Toelichting schaling(en):  
 
 

Schaling 2 n.v.t. 

Opmerking(en) variant:  

Omschrijving  per component, gekozen materialisatie en omschrijving bepaling 
hoeveelheden.  

kg/st 

Slotbout 

Slotbout 0416- fab&Staal, laaggelegeerd, verzinkt (o.b.v. 98,6% Steel, low-
alloyed {GLO}| market for | Cut- off, U + Wire drawing; 1,4% Zinc 
{GLO}| market for | Cut- off, U + Zinc coat, coils) 

0,126 
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3.3.23 Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - hydraulisch conventioneel (deuren)  

De materialisatie is overgenomen en geüpdatet uit H47 Kleine kunstwerken 

aandrijfmechanismen sluizen v1.2. 

 
ά9Ŝƴ ǾŜŜƭ ƎŜōǊǳƛƪǘŜ ŀŀƴŘǊƛƧǾƛƴƎ ƛǎ ŘŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ ŀŀƴŘǊƛƧǾƛƴƎΦ 9Ŝƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘ ǎȅǎǘŜŜƳ ōŜǎǘŀŀǘ ƛƴ ŘŜ ōŀǎƛǎǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ ǳƛǘ ŜŜƴ elektromotor, 
pomp, cilinder en een oliereservoir. Daarnaast zijn er onderdelen in het systeem die het beweegbaar, regelbaar en be heersbaar moeten maken. 
Hydraulische systemen zijn kleiner en goedkoper in aanschaf dan elektromechanische systemen. Het onderhoud is specialistisch werk. De 
betrouwbaarheid van dit  soort systemen is hoog. Het energieverbruik is echter ook hoog als gevolg  Ǿŀƴ ŘŜ ƭŀƎŜ ŜŦŦƛŎƛšƴǘƛŜΦέ (Tekst één op één 
ƻǾŜǊƎŜƴƻƳŜƴ ǳƛǘ ΨwŜŦŜǊŜƴǘƛŜƻƴǘǿŜǊǇ 9ƴŜǊƎƛŜȊǳƛƴƛƎŜ ǎƭǳƛǎΣ ƻǇƎŜǎǘŜƭŘ ƛƴ нлмн ŘƻƻǊ wI5I± ƛƴ ƻǇŘǊŀŎƘǘ Ǿŀƴ wƛƧƪǎǿŀǘŜǊǎǘŀŀǘ 5ƛŜƴǎǘ LƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊΩΦ)   
 
De decompositie is gebaseerd op van inschattingen van specialisten van Arcadis. Het betreft een systeem voor één sluisdeur va n middelgrote 
sluis  (lengte: 140m; breedte: 14m). Het vermogen van het systeem is 15 kW. In onderstaande tabel is de inventarisatie van dit systeem 
weergegeven. In de resultaten wordt dit teruggerekend naar impact per kW. Deze productkaart is beperkt te extrapoleren op bas is van 
vermogen.   
 
Bij de inventarisatie zijn kleine onderdelen, zoals aluminium kleppen, rubbers en slangen buiten beschouwing gelaten. Het ond erhoud en gebruik 
zijn opgenomen, maar ook hier zijn de kleine onderdelen buiten beschouwing gelaten. Verder is het operationeel en ergieverbruik onderstaand 
vermeld,  maar niet opgenomen in de berekening.     
±ƻƻǊ ƘŜǘ ƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜŜƭ ŜƴŜǊƎƛŜǾŜǊōǊǳƛƪ ǿƻǊŘǘ ƻƴŘŜǊǎŎƘŜƛŘ ƎŜƳŀŀƪǘ ƛƴ ƘŜǘ ΨǎǘŀƴŘ-ōȅΩ ǾŜǊōǊǳƛƪ ǇŜǊ ƧŀŀǊ Ŝƴ ƪŀǎǘǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎΥ   

¶ Stand- by verbruik is ingeschat op basis van direct gebruik zoals PLC in de lucht houden, hydrauliek filterpomp, maar exclusief kast -  
en ruimteverwarming en verbruik van een eventueel bedieningsgebouw. 2628 kWh per jaar (schatting voor direct gerelateerd ge bruik 
zoals PLC in de lucht houden, hydrauliek filterpomp etc. maar exclusief kastverwarming, ruimteverwarming, verbruik eventueel 
bedieningsgebouw e.d. Verbruik per jaar is 8760 uur * 0,3 kW = 2628 kWh;   

¶ Kastverwarming is ingeschat op basis van 2000 uur op jaarbasis. Kastverwarming en stand - by verbruik is verbruik onafhankelijk van 
het aantal  schuttingen (deurbewegingen). Verbruik per jaar is 2000 uur * 0,1 kW = 200 kWh.   

 
Het schutten heeft een geschat energieverbruik van 5840 kWh per jaar bij 2x schutten per uur tussen de tijdstippen 6:00 en 22 :00 (totaal 11680 
keer). Het openen van de deuren duurt 1 minuut net als het sluiten.   
 
 
Functionele eenheid: mechanisme voor één sluisdeur (vermogen is 15 kW)  
Levensduur: 25 jaar   
 
Productiefase (A1- 3): Productie van staal, koper en olie.   
Aanlegfase (A4-A5): Transport naar project locatie en inzet van een kraan voor het plaatsen. Aangenomen is dat er geen verlies is door 
beschadiging  bij het plaatsen van dergelijke systemen.   
Gebruiksfase (B1- B5): Onderhoud is beperkt tot het vervangen dan hydraulische olie, dit gebeurt één keer per vier jaar. Na 12,5 jaar worden   
hoofdpomp met motor, filterpomp met motor en het olie reservoir vervangen. Het vervangen van kleine onderdelen (zoals kleppen  en 
afdichtingen) is  buiten beschouwing gelaten.   
Sloopfase (C1- C2): Inzet van een kraan voor het verwijderen. Transport per vrachtwagen voor het afvoeren materiaal.    
Afvalverwerkingsfase (C3 - C4): Staal en koper bereikt de einde afvalstatus bij inzameling. Het verwerkingsscenario voor stalen profielen, platen 
en  leidingen is gehanteerd voor het oliereservoir, hierbij wordt 1% gestort, 87% gerecycled en 12% hergebruikt. Voor het gietijzer dat in de 
pompen gebruikt wordt en staal in de cilinder is 95% recycling en 5% stort o.b.v. het scenario voor staal, zink en verzinkt s taal aangenomen. Voor 
koper is het  scenario voor koperen platen en leidingen gehanteerd, waarbij 5% wordt gestort en 95% gerecycled. Voor de olie is (conservatief) 
aangenomen dat dit volledig verbrand wordt.   
Baten en lasten buiten systeemgrenzen (D): Recycling van staal en koper is enkel berekend voor het aandeel primair staal.      
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3.3.24 Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - hydraulisch conventioneel (schuiven)  

ά9Ŝƴ ǾŜŜƭ ƎŜōǊǳƛƪǘŜ ŀŀƴŘǊƛƧǾƛƴƎ ƛǎ ŘŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ ŀŀƴŘǊƛƧǾƛƴƎΦ 9Ŝƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘ ǎȅǎǘŜŜƳ ōŜǎǘŀŀǘ ƛƴ ŘŜ ōŀǎƛǎǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ ǳƛǘ ŜŜƴ elektromotor, 
pomp, cilinder en een oliereservoir. Daarnaast zijn er onderdelen in het systeem die het beweegbaar, regelbaar en be heersbaar moeten maken. 
Hydraulische systemen zijn kleiner en goedkoper in aanschaf dan elektromechanische systemen. Het onderhoud is specialistisch werk. De 
betrouwbaarheid van dit  soort systemen is hoog. Het energieverbruik is echter ook hoog als gevolg  Ǿŀƴ ŘŜ ƭŀƎŜ ŜŦŦƛŎƛšƴǘƛŜΦέ (Tekst één op één 
ƻǾŜǊƎŜƴƻƳŜƴ ǳƛǘ ΨwŜŦŜǊŜƴǘƛŜƻƴǘǿŜǊǇ 9ƴŜǊƎƛŜȊǳƛƴƛƎŜ ǎƭǳƛǎΣ ƻǇƎŜǎǘŜƭŘ ƛƴ нлмн ŘƻƻǊ wI5I± ƛƴ ƻǇŘǊŀŎƘǘ Ǿŀƴ wƛƧƪǎǿŀǘŜǊǎǘŀŀǘ 5ƛŜƴǎǘ LƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊΩ)   
 
De decompositie is gebaseerd op van inschattingen van specialisten van RWS. Het betreft een systeem voor één deurschuif gebas eerd op het 
systeem van Sluis Lith (lengte: 200 m; breedte: 18,2 m). Deurschuif is 2,6 x 2,2 m. Het vermogen van het systeem is 1 kW. Omdat de Hydraulic 
Power Unit  (HPU) van dit systeem gedeeld wordt met nog een schuif en een puntdeur, is hier gealloceerd op vermogen op basis van het flow den 
druk schema van het systeem. Voor de puntdeur levert de HPU 28 kW, het resteerde vermogen behoort tot de schuiven, beide 1 kW. In 
onderstaande tabel is de inventarisatie van dit systeem weergegeven. In de resultaten wordt de impact vermeld per kW, waardoo r geen 
omrekening plaatsvindt in dit geval. Deze productkaart is beperkt te extrapoleren op b asis van vermogen. 
 
Bij de inventarisatie zijn kleine onderdelen, zoals aluminium kleppen, rubbers en slangen buiten beschouwing gelaten. Het ond erhoud en gebruik 
zijn opgenomen, maar ook hier zijn de kleine onderdelen buiten beschouwing gelaten. Verder is het operationeel en ergieverbruik onderstaand 
vermeld,  maar niet opgenomen in de berekening.   
  
±ƻƻǊ ƘŜǘ ƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜŜƭ ŜƴŜǊƎƛŜǾŜǊōǊǳƛƪ ǿƻǊŘǘ ƻƴŘŜǊǎŎƘŜƛŘ ƎŜƳŀŀƪǘ ƛƴ ƘŜǘ ΨǎǘŀƴŘ-ōȅΩ ǾŜǊōǊǳƛƪ ǇŜǊ ƧŀŀǊ Ŝƴ ƪŀǎǘǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎΥ   

¶ Stand- by verbruik is ingeschat op basis van direct gebruik zoals PLC in de lucht houden, hydrauliek filterpomp, maar exclusief kast -  
en ruimteverwarming en verbruik van een eventueel bedieningsgebouw. 2628 kWh per jaar voor een 25 kW systeem (schatting voo r 
direct gerelateerd gebruik zoals PLC in de lucht houden, hydrauliek filterpomp etc. maar exclusief kastverwarming, 
ruimteverwarming, verbruik eventueel bedieningsgebouw e.d.)Verbruik per jaar is 8760 uur * 0,3 kW / 25 = 105 kWh; 

¶ Kastverwarming is ingeschat op basis van 2000 uur op jaarbasis. Kastverwarming en stand - by verbruik is verbruik onafhankelijk van 
het aantal schuttingen (deurbewegingen). Verbruik per jaar is 2000 uur * 0,1 kW = 200 kWh.   

 
Het schutten heeft een geschat energieverbruik van 389 kWh per jaar bij 2x schutten per uur tussen de tijdstippen 6:00 en 22: 00 (totaal 11680 
keer). Het openen van de deuren duurt 1 minuut net als het sluiten.   
 
 
Functionele eenheid: mechanisme voor één schuif (vermogen is 1 kW)  
Levensduur: 25 jaar   
 
Productiefase (A1- 3): Productie van staal, koper en olie.   
Aanlegfase (A4-A5): Transport naar project locatie en inzet van een kraan voor het plaatsen. Aangenomen is dat er geen verlies is door 
beschadiging  bij het plaatsen van dergelijke systemen.   
Gebruiksfase (B1- B5): Onderhoud is beperkt tot het vervangen dan hydraulische olie, dit gebeurt één keer per vier jaar. Na 12,5 jaar worden   
hoofdpomp met motor, filterpomp met motor en het olie reservoir vervangen. Het vervangen van kleine onderdelen (zoals kleppen  en 
afdichtingen) is  buiten beschouwing gelaten.   
Sloopfase (C1- C2): Inzet van een kraan voor het verwijderen. Transport per vrachtwagen voor het afvoeren materiaal.    
Afvalverwerkingsfase (C3 - C4): Staal en koper bereikt de einde afvalstatus bij inzameling. Het verwerkingsscenario voor stalen profielen, platen 
en  leidingen is gehanteerd voor het oliereservoir, hierbij wordt 1% gestort, 87% gerecycled en 12% hergebruikt. Voor het gietijzer dat in de 
pompen gebruikt wordt en staal in de cilinder is 95% recycling en 5% stort o.b.v. het scenario voor staal, zink en verzinkt s taal aangenomen. Voor 
koper is het  scenario voor koperen platen en leidingen gehanteerd, waarbij 5% wordt gestort en 95% gerecycled. Voor de olie is (conservatief) 
aangenomen dat dit volledig verbrand wordt.   
Baten en lasten buiten systeemgrenzen (D): Recycling van staal en koper is enkel berekend voor het aandeel primair staal.     
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3.3.25 Aandrijfmechanisme sluis, Elektro - hydraulisch met geïntegreerde 

cilinder/pompsysteem (deuren)  

ά9Ŝƴ ŜƭŜƪǘǊƻ- hydraulische aandrijving wordt toegepast bij de cilinders waarmee de sluisdeuren worden bediend. Het gaat om een compleet 
gesloten  systeem met speciaal geconstrueerde cilinders, waarbij de olie zich alleen beweegt tussen de kamers van elke af zonderlijke cilinder. 
Hierdoor is tien tot twintig keer minder olie nodig en wordt de toepassing van een groot hydraulisch reservoir overbodig. Een  compacte plug-
and-Ǉƭŀȅ ǇƻǿŜǊōƻȄ ƳŜǘ  ǎŜǊǾƻƳƻǘƻǊ Ŝƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ ǇƻƳǇ ōǊŜƴƎǘ ŘŜ ŎƛƭƛƴŘŜǊǎǘŀƴƎ ƛƴ ōŜǿŜƎƛƴƎΦέ (Tekst één op één overgenomen van 
ΨƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦōƻǎŎƘǊŜȄǊƻǘƘΦŎƻƳκƴƭκƴƭκƻƴŘŜǊƴŜƳƛƴƎκƴƛŜǳǿǎŎŜƴǘǊǳƳκǇǊŜǎǎ- detail - 2-мпрлууΩ ) 
   
De decompositie is gebaseerd een aandrijfmechanisme / electro hydraulic actuator voor ship lock Eefde (puntdeur). Een vermoge n van 28,8 kW 
en een drukkracht van 660 kN. In onderstaande tabel is de inventarisatie van dit systeem weergegeven. In de resultate n wordt dit teruggerekend 
naar impact  per kW De productkaart is beperkt te extrapoleren op basis van vermogen.   
 
Bij de inventarisatie zijn kleine onderdelen, zoals kleppen, rubbers en slangen buiten beschouwing gelaten. Het onderhoud en gebruik zijn 
opgenomen, maar ook hier zijn de kleine onderdelen buiten beschouwing gelaten. Verder is het operationeel energieverbr uik onderstaand 
vermeld, maar niet opgenomen in de berekening.    
 
±ƻƻǊ ƘŜǘ ƻǇŜǊŀǘƛƻƴŜŜƭ ŜƴŜǊƎƛŜǾŜǊōǊǳƛƪ ǿƻǊŘǘ ƻƴŘŜǊǎŎƘŜƛŘ ƎŜƳŀŀƪǘ ƛƴ ƘŜǘ ΨǎǘŀƴŘ ōȅΩ ǾŜǊōǊǳƛƪ ǇŜǊ ƧŀŀǊ Ŝƴ ƪŀǎǘǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎΥ   

¶ Stand by verbruik is ingeschat op basis van direct gebruik zoals PLC in de lucht houden, hydrauliek filterpomp, maar exclusie f kast -  
en ruimteverwarming en verbruik van een eventueel bedieningsgebouw. 3504 kWh per jaar (schatting voor direct gerelateerd ge bruik 
zoals PLC in de lucht houden, hydrauliek filterpomp etc maar exclusief kastverwarming, ruimteverwarming, verbruik eventueel 
bedieningsgebouw e.d. Verbruik per jaar is 8760 uur * 0,4 kW = 3504 kWh; 

¶ Kastverwarming is ingeschat op basis van 2000 uur op jaarbasis. Kastverwarming en standby verbruik is verbruik onafhankelijk van 
het aantal schuttingen (deurbewegingen). Verbruik per jaar is 2000 uur * 0,1 kW = 200 kWh.   

 
Het schutten heeft een geschat energieverbruik van 11213 kWh per jaar bij 2x schutten per uur tussen de tijdstippen 6:00 en 22:00 (totaal 11680 
keer). bij een vermogen van 28,8 kW. Het openen van de deuren duurt 1 minuut net als het sluiten.    
 
 
Functionele eenheid: mechanisme voor één sluisdeur (28,8 kW)  
Levensduur: 25 jaar   
 
Productiefase (A1- 3): Productie van staal en olie.   
Aanlegfase (A4-A5): Transport naar project locatie en inzet van een kraan voor het plaatsen. Aangenomen is dat er geen verlies is door 
beschadiging  bij het plaatsen van dergelijke systemen.   
Gebruiksfase (B1- B5): Onderhoud is beperkt tot het vervangen van het jaarlijks oliefilter, iedere vier jaar het vervangen van hydrauliekolie e n één 
maal vervangen van de Powerbox, leidingwerk, beugels, accusets. Vervangen van overige kleine onderdelen is b uiten beschouwing gelaten.   
Sloopfase (C1- C2): Inzet van een kraan voor het verwijderen. Transport per vrachtwagen voor afvoeren materiaal.    
Afvalverwerkingsfase (C3 - C4): Staal bereikt de einde afvalstatus bij inzameling. Het verwerkingsscenario voor stalen profielen, platen en 
leidingen is  gehanteerd voor de Powerbox, leidingwerk, beugels, accusets, hierbij wordt 1% gestort, 87% gerecycled en 12% hergebruikt. Het 
scenario voor Staal,  zink en verzinktstaal is gehanteerd voor de cilinder, hierbij 95% recycling en 5% stort plaatsvindt. Vo or de olie is 
(conservatief) aangenomen dat dit  volledig verbrand wordt. Het oliefilter wordt, volgens het s cenario voor kunststof overige, voor 90% verbrand 
en 10% gestort.   
Baten en lasten buiten systeemgrenzen (D): Recycling van staal en koper is enkel berekend voor het aandeel primair staal.   

  








































































































































































































































































